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Etunimi Sukunimi

Paivamaara

ET lausunto erdiden rakennusten teknisten jarjestelmien
energiatehokkuuden vaatimuksista

98 Paikan paalla tapahtuvan uusiutuvan energian tuotantojarjestelman ja energian
varastointijarjestelméan asianmukainen mitoitus

Asetuksessa olisi tarpeen tuoda aiempaa selvemmin esiin se, etta erityissuunnittelijan on osoitettava
paikallisten uusiutuviin perustuvien jaahdytysratkaisujen todellinen vaikutus rakennuksen
sisaolosuhteisiin asiakkaalle myds korjausrakentamisen puolella, jos tallainen kyvykkyys ollaan
rakennukseen tuomassa. Nykyisin eraita ratkaisuja, kuten lampopumppujarjestelmiin kytkettya
kesaaikaista viilennysta, esitellaan usein kayttajan nakokulmasta asumisviihtyvyytta parantavana
ominaisuutena, vaikka jarjestelmien suunnitteluperusteet nojaavat paaosin lammityskauden
mitoitukseen eika varsinaiseen jadhdytystarpeeseen. Tama voi johtaa tilanteeseen, jossa
jadhdytyksen todellinen vaikutus sisdlampotiloihin jaa ostajalle tai loppukayttajalle epaselvaksi.
Taman vuoksi asetuksessa tulisi edellyttaa, ettd jadhdytysratkaisujen mitoitus seka niiden vaikutukset
ldmpdolosuhteisiin ja koettuun viihtyvyyteen arvioidaan ja esitetdan jo suunnitteluvaiheessa
lapindkyvasti ostajalle ja loppukayttijille.

118 Paikan paalla tapahtuvan uusiutuvan energian tuotantojarjestelman ja energian
varastointijarjestelman asentaminen:

Paikallista uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia koskevaa asetuksen pykalaa olisi
perusteltua laajentaa kattamaan myo0s jarjestelmien kayttodnottoon liittyvat paikalliset valiaikaiset
ymparistovaikutukset. Tallaisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi melu- ja tarinahaitat ja yhteydessa
jatevedet. Naiden vaikutusten tunnistaminen ja hallinta tulisi sisallyttaa osaksi kokonaisvaltaista
suunnittelua ja toteutusta.

138§ Vaatimukset paikan paalla tapahtuvan uusiutuvan energian tuotantojarjestelman ja energian
varastointijarjestelméan kayttoonotolle:

Kayttoonotto ja toiminnan varmennus tulee tehda olosuhteissa, joissa jarjestelman toiminta voidaan
aidosti todentaa. Jaahdytysjarjestelmat on varmennettava todellisella kuormituksella viimeistaan
jaahdytyskauden aikana.
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